
Таблица выбора кабелей

Выбор сечения жил кабелей при нормальном режиме и проверка по доп
. длительному току в аварийном режиме

Проверка сечений кабелей по отклонению напряжений
Проверка кабелей по термической

стойкости при КЗ

№п/п
Направление линии

Установленная
мощ

ность, кВА
Коэфф

.
участия в

max.
нагрузках

Коэфф
.

спроса. Кс

Расчетная
мащ

ность, кВА
Расчетный

ток, А
Выбранный кабель

Коэфф
. по

кол-ву.
кабелей

Допуст
. ток

кабелей, А

Удельное сопротивление,
Ом/км

Длина
кабеля,

км

Сопротивле-
ние, Ом

Падение
напряжения, %

Ток трехфазного
К.З., кА

Время работы
защ

иты, с

Минимальное
расчетное сечение

кабеля, мм

Норм.
Авар.

Норм.
Авар.

Норм.
Авар.

Марка
Длит.
ток

Акт.
Реакт

.
Полн.

Норм.
Авар.

1
ПС-255 ф.114А  -

РТП-1544 с.1
7940

11820
0,7

0,7
3891

5792
214

318
ААБ-10 3х240

355
0.9

320
0.129

0.075
0.149

2.800
0.418

1.841
2.838

7.616
1.4

91.1
<240

1
ПС-255 ф.214А  -

РТП-1544 с.2
5310

11820
0,7

0,7
2602

5792
143

318
АСБ-10 3х240

355
0.9

320
0.129

0.075
0.149

2.800
0.418

1.231
2.838

7.560
1.4

90.4
<240

Примечание:
при t=1.4с (время срабатывания МТЗ

) допустимый ток трех фазного К
.З. кабеля ААБ

-10 3х240, АСБ-10 3х240:
- для алюминиевой жилы Iдоп=17.38кА>Iкз(3)=7.616кА

Изм.
Кол.

Лист
№

док.
Подп.

Дат
а

Р

Лист
Внешнее электроснабжение.

Сети 10кВ.

"Королевский филиал"
ООО "М

СУ 2"

Ст
адия

Лист
ов

040-01-15-ЭС.Ч

ГИП
Проверил

Инженер

Сыцевич

Васильев

3
6

Реконст
рукция РТП-1544 (замена силового т

рансф
ормат

ора мощ
ност

ью 2х400кВА на
т
рансф

ормат
ор расчет

ной мощ
ност

и в пределах разреш
енной в соот

вет
ст

вии с
проект

ным реш
ением (2х630кВА)), по адресу: М

.О., г. Королев, пр-т
 Космонавт

ов, д. №
2В

Расчет кабельных линий

Инв. N подл. Подп. и дата Взамен инв. №
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