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 Ввод №
1

Pp=33,31кВт
Ip=51,66А
cosf=0,98
Δ

U=1,09%

 Ввод №
2

Pp=49,78кВт
Ip=79,21А
cosf=0,95
Δ

U=1,62%

Послеаварийный режим
Pp=75,95кВт
Ip=119,35А
cosf=0,97
Δ

U=2,47%
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РУ-0,4кВ ТП-46
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лин.1 - АВБШв 4х150; L=215м

лин.2 - АВБШв 4х150; L=215м

Граница проектирования
Проект внут

реннего электроснабжения детского
сада выполняет смежная организация.
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Инв. N подл. Подп. и дата Взамен инв. №

Согласовано:

Принципиальная однолинейная
схема сети 0,4кВ

Подп.
Изм.

Лист
N док.

Кол.уч.
Дат

а

Лист
Ст
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Разраб.

Н.конт
р.

Сыцевич

Зиновьев

"Королевский филиал"
ООО "М

СУ2"

Внешнее элект
роснабжение.

Сет
и 0,4кВ

Проверил

Кириенко

Ф
ормат

 А
3 15

Проект
 прокладки 2-х кабельных линий КЛ

-0.4кВ от РУ-0,4кВ ТП-46 с.1 с.2 до
ВРУ дет

ского сада, по адресу: М
осковская обл., г. Королёв,

ул. Комсомольская, д.12

065-01-15-ЭС.Ч


