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Строительст

во распределит
ельной т

рансформаторной подстанции 
(РТП), прокладка кабельных линий

КЛ-6кВ от РУ-6кВ вновь пост
роенной РТП с

.1, с.2 до кабельных линий КЛ
-6кВ ф

идера 320,
ф
идера 460 с последующ

ей врезкой в них
, по адресу: М

осковская обл., Пушкинский район
,

г. Пушкино в районе ул
. Зеленая Рощ

а.

Блочный комплект
ный распределит

ельный пункт
10(6)кВ, совмещ

енный с т
рансф

ормат
орной

подст
анцией мощ

ност
ью 2х1000кВА

Инв. N подл. Подпись и дата Взам.инв.N

С  о  г  л  а  с  о  в  а  н  о:

В
ид К1

Хомут

Термоусаживаемая
     трубка

Хомут Узел 1

1770
МГ-1х25

1

1700

330

Nabс

750

ВВГнг-LS-0,66
3х4х(1х240)+2х(1х240)

МГ-1х50 (2х25)
МГ-1х25

1

Р
азрез 1-1

1100Тр-р А

К

МГ-1х50 (2х25)

NN

В
ид К

К КРУ-0,4кВ БТП-1

От SM-6 секции 1 яч.10

АПвВнг-LS-6(10)
3х(1х95/25)

К

Примечания:
1. Надземная часть в исполнениии ЕС-ДВ, высота от пола до потолка
2475мм.
2. Объемный приямок условно не показан. ОП показаны в Томе АС.
3. Для исключения трения изоляции кабеля о кромки бетона и
механическогоповреждения защ

итной оболочки силового кабеля АПвВнг-LS
в месте прохода черезотверстие в перекрытии пола камеры
трансформатора установить изоляционную манжету (термоусаживаемую
трубку обернуть вокруг кабеля и закрепить пластмассовыми хомутами).
4. Положение катков трансформатора зафиксировать стопорными
башмаками.
5. Провод заземления нуля трансформатора не должен касаться бака
трансформатора.


