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Строительст

во распределит
ельной т

рансформаторной подстанции 
(РТП), прокладка кабельных линий

КЛ-6кВ от РУ-6кВ вновь пост
роенной РТП с

.1, с.2 до кабельных линий КЛ
-6кВ ф

идера 320,
ф
идера 460 с последующ

ей врезкой в них
, по адресу: М

осковская обл., Пушкинский район
,

г. Пушкино в районе ул
. Зеленая Рощ

а.

Блочный комплект
ный распределит

ельный пункт
10(6)кВ, совмещ

енный с т
рансф

ормат
орной

подст
анцией мощ

ност
ью 2х1000кВА

Инв. N подл. Подпись и дата Взам.инв.N

С  о  г  л  а  с  о  в  а  н  о:

С
тальная труба D

=80-100

L=15 м

1500

Бандаж
 из медного провода

d=2-3 мм

О
трезок трубы

 длиной 1500 мм
заполнить смесью

 графита с
солью

 (N
aC

l) в пропорции 1:1
(см. прим.3)

В
 трубе выполнить около 30

отверстий d=6-7 мм

М
едны

й стерж
ень из провода

М
Г-3х50

У
зел 1

5

7

100

Развертка трубы

~11х29,7

       У
зел 1

Х
омут из

стали в=2мм
О

бварить по периметру
газовой сваркой

1. Длина трубы выбирается такой, чтобы нижний ее отрезок
    с отверстиями находился во влагонасыщ

енный грунтах.

2. Стальные трубы глубинного электрода следует соединить
    с внешним контуром заземления РТП стальной полосой, а
    с внутренним контуром РТП проводом МГ-3х50.

3. Графит допускается использовать в смеси с торфом в
    пропорции 1:1. Графит может быть заменен коксовой
    мелочью d=1-2 мм (или угольной), порошком цветного
    металла, сажей, древесным углем (можно активированным)
    или любым другим вещ

еством, нерастворимым (трудно-
    растворимым) в воде, обладающ

им малым сопротивлением
    и не разрушающ

имся со временем.

4. Для ускорения выхода характеристик электрода на расчетный
    уровень, после забивки электрода залить в него 10-20л
    соляного раствора (концентрацией 2кг соли на 10л воды) в
    смеси с графитом, торфом или садовой землей (раствор
    консистенции сметаны).

5. Рекомендуемый способ монтажа  глубинного электрода
а) Пробурить скважину.
б) Выполнить монтаж активной части электрода, для чего
    закрепить в конусной части медный стержень и затем
    плотно набить трубу смесью поваренной соли и графитом.
в) Приварить активный электрод к следующ

ей секции трубы
    предварительно пропустив в ней медный проводник и
    опустить в скважину.


