АО «МСК Энерго»


Пояснительная записка
по инвестиционному проекту 

«Приобретение тепловизоров FLUK TIS75 в количестве 1 шт. 
   для нужд АО МСК «Энерго»
1. Цели и задачи проекта
1.1. Назначение тепловизора
Тепловизоры могут различать изменение тепла на расстоянии, практически не завися от погодных условий и абсолютно при любом освещении т.е. для предотвращения технологических нарушений и аварийных ситуаций в электрических сетях АО «МСК Энерго». Это обуславливает множество различных направлений, в которых используется тепловизионное оборудование.

         1.2 Цели проекта

Целью тепловизионного обследования является выявления любых дефектов, используя тепловизор, что позволяет значительно сократить сроки, затраты на ремонтные работы, увеличить сроки между ремонтами, обеспечить безопасную и надежную работу электрооборудования. Такие исследования проводят согласно требованиям и установленным правилам нормативного документа «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97. Шестое издание (Приложение 3).
         Дефект деталей или частей оборудования влечет за собой изменение температуры этого участка, а колебания и расхождения температур, обнаруженные на тепловизионном приборе, фиксируются, не выводя агрегаты из работы. На теплограмме быстро и четко видны все недостатки прежде, чем они перейдут в разряд крупных проблем. Технология таких работ включает в себя: проведение контроля во время эксплуатации в реальных условиях; проведение измерений бесконтактным методом; раннее выявление дефектов, что дает возможность устранить их вовремя, заказать запасные части. Все это приводит к снижению расходов на техническое обслуживание и на эксплуатацию; повышение надежности и безопасности сетей и систем; максимально снижает энергопотери.
Проводя обследование с помощью тепловизора, есть возможность определить дефекты и своевременно отремонтировать, предотвратив аварийные отключения в:
 - контактных соединениях;

- контактах;

- соединительных шинах;

- измерительных трансформаторах;

- силовых трансформаторах;

- разъединителях;

- отделителях;

- выключателях;

- защитных аппаратах;

- предохранителях;

- маслонаполненном оборудовании;

- воздушных линиях электропередач.
Целью приобретения тепловизоров является повышение надежности и снижение аварийности в электрической сети АО «МСК Энерго».
1.2 Характеристики прибора:

Картинка в картинке (PIP) – 5 предустановок;
Встроенная цифровая камера - промышленная, разрешение 5,0 мегапикселя;
Диапазон измеряемых температур - от -20 °C до +550 °C;
Поле зрения - 35,7 ° по горизонтали × 26,8 ° по вертикали;

Рабочая температура - от –10 °C до +50 °C;

Разрешение - 320 x 240;

Частота кадров - 9 Гц или 30 Гц
2. Сроки реализации проекта

Сроки реализации проекта – 2023 год.
3. Стоимость проекта

Ориентировочная стоимость реализации проекта на 2023 г. с НДС без учета стоимости необходимого оборудования составляет 510 000 руб. 
4. Оценка эффективности реализации проекта

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта в виду оперативной ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций в электрических сетях АО «МСК Энерго».
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