
Расчет релейной защ
иты

№п/п
Наименование

Обозначение
расчетная формула

Ед.
изм.

Рабочий режим
Аварийный режим

ПС-336
ф.104

РТП1519 с.1
ПС-336
ф.104

РТП1519 с.1

1
Максимальный рабочий ток

Iмр
А

272
85

295
187

2
Трансформаторы тока

300/5
200/5

300/5
200/5

3
Вид защ

иты
МТЗ

МТЗ
МТЗ

МТЗ

4
Ток срабатывания защ

иты

расчетный
Iс.з.=Кз

хКн
хIp/Кв

А
461

144
500

317

принятый
А

800
360

800
360

ток срабатывания реле
Iср=ic.з./Ктт

А
13.3

8.0
13.3

8.0

5
Сущ

ествующ
ая уставка защ

иты
А

800
320

800
320

6
Выбрано токовое реле

тип
РТ-40/20

УЗА-10А.2
РТ-40/20

УЗА-10А.2

пределы уставок
20

-
20

-

7
Условие выбора времени в независимой части

характеристики реле

Согл. с
предыдущ

ей
защ

итой

Согл. с
предыдущ

ей
защ

итой

Согл. с
предыдущ

ей
защ

итой

Согл. с
предыдущ

ей
защ

итой

8
Выдержка времени в независимой части

характеристике реле, t(с)
сек

2.1
1.4

2.1
1.4

9
Коэффициент

чувствительности

Основная зона  К
1Ч>1,5

К
1ч=Iкз

min/Icз>1,5
12.34

30.07
11.38

13.67

Резервная зона  К
2Ч>1,2

К
2ч=Iкзmin/Icз>1,2

6.94
-

6.40
-

10
Согласование защ

иты по току срабатывания
800>1.3х360

360>1.3х300
800>1.3х360

360>1.3х300

Примечание:
1) При расчете уставок МТЗ в ячейке Ф

.104 ПС-336 приняты РТ-40, со
следующ

ими параметрами:
- Кн=1,2
- Кв=0,85
- Кс.з.п=1,2

Примечание:
Согласно выполненному расчету рекомендуется:
1. В РТП-1519 с.1 отх. к ТП-123:
а) выставить ток срабатывания защ

иты 360А;
б) выставить время срабатывания защ

иты 1.4с;
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