
Таблица выбора кабелей

Выбор сечения жил кабелей при нормальном режиме и проверка по доп
. длительному току в аварийном режиме

Проверка сечений кабелей по отклонению напряжений
Проверка кабелей по термической

стойкости при КЗ

№п/п
Направление линии

Установленная
мощ

ность, кВА
Коэфф

.
участия в

max.
нагрузках

Коэфф
.

спроса. Кс

Расчетная
мащ

ность, кВА
Расчетный

ток, А
Выбранный кабель

Коэфф. по
кол-ву.
кабелей

Допуст
. ток

кабелей, А

Удельное сопротивление,
Ом/км

Длина
кабеля,

км

Сопротивле-
ние, Ом

Падение
напряжения, %

Ток трехфазного
К.З., кА

Время работы
защ

иты, с

Минимальное
расчетное сечение

кабеля, мм

Норм.
Авар.

Норм.
Авар.

Норм.
Авар.

Марка
Длит.
ток

Акт.
Реакт

.
Полн.

Норм.
Авар.

1
ПС336 ф.104 -
РТП1519 с.1

6513
7063

0,65
0,7

2963
3214

272
295

АСБл-6 3х240
390

1
390

0.129
0.071

0.147
2.550

0.375
6.960

7.548
6.569

2.1
93.4

<240

2
РТП1519 с.1 - ТП123

1650
3650

0.8
0,7

924
2044

85
187

СБл-10 3х150
390

1
390

0.122
0.074

0.143
1.290

0.184
2.086

1.538
5.000

0.5
41.0

<150

3
ТП123 - ТП127

1010
3010

0.8
0,7

566
1686

52
154

АСБ-6 3х95
225

1
225

0.326
0.078

0.335
0.320

0.107
0.317

0.315
4.447

0.5
36.5

<95

4
ТП127 - КТП426

400
440

0,9
0,7

252
277

23
25

АСБл-6 3х120
260

1
260

0.258
0.076

0.269
0.685

0.184
0.302

0.111
0.445

0.5
3.7

<120

Проверка КЛ-6кВ по допустимому току К.З.:
при t=2.1с (время срабатывания МТЗ) допустимый ток трех фазного К

.З. кабеля АСБл-10 3х240:
- для алюминиевой жилы Iдоп=13.54кА>Iкз(3)=6.569кА
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