
Таблица выбора кабелей

Выбор сечения жил кабелей при нормальном режиме и проверка по доп. длительному току в аварийном режиме
Проверка сечений кабелей по отклонению напряжений

Проверка кабелей по термической
стойкости при КЗ

№п/п
Направление линии

Установленная
мощ

ность, кВА
Коэфф.

участия в
max.

нагрузках

Коэфф.
спроса. Кс

Расчетная
мащ

ность, кВА
Расчетный

ток, А
Выбранный кабель

Коэфф. по
кол-ву.
кабелей

Допуст. ток
кабелей, А

Удельное сопротивление,
Ом/км

Длина
кабеля,

км

Сопротивле-
ние, Ом

Падение
напряжения, %

Ток трехфазного
К.З., кА

Время работы
защ

иты, с

Минимальное
расчетное сечение

кабеля, мм

Норм.
Авар.

Норм.
Авар.

Норм.
Авар.

Марка
Длит.
ток

Акт.
Реакт.

Полн.
Норм.

Авар.

1
ПСТ-198 ф.52 -
РП-1532, с2

6670
8641

0,7
0,7

3268
4234

300
388

АСБ-6 (3х240)
390

1
390

0.129
0.071

0.147
3.250

0.479
3.873

5.017
5.320

2.1
75.6

<240

2
РП-1532, с2 -

ТП-59
1520

2940
0,9

0,7
958

1852
88

170

АСБ-6 (3х240)
390

0.9
351

0.129
0.071

0.147
1.283

0.189
0.448

0.866
4.227

0.7
38.8

<120

АСБ-6 (3х150)
300

0.9
270

0.206
0.074

0.219
0.085

0.019
0.047

0.092
4.148

0.7
38.1

<120
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